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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ДАТЧИК) ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

модель МПТ-01

Выходной сигнал

  4…20 mA

Пределы допустимой основной погрешности измерения, % от ВПИ ±0,3%;  ±0,5%

Особенности и преимущества

Технология сенсора RTD
Превосходная долговременная стабильность
Компактное исполнение
Диапазон измерения: -50...400 °С
Выходной сигнал: 4…20 мА
Стандартная точность: ±0,3%;  ±0,5% ВПИ

Описание и области применения

МПТ-01 предназначен для широкого применения во 
многих областях промышленности. Устойчив к 
вибрации и перепадам температуры. 

Диапазоны измерения

-50...400°С

Точность

Технологичеcкое присоединение М20х1,5; G1/4; 1/4-18 NPT; G1/2; G3/8

Напряжение питания постоянного тока, В    24 (12...36)

Температура окружающей среды, °С -40…85

Pt 100; Pt 1000Тип сенсора

Технические характеристики

Долговременная стабильность, % от ВПИ в год ≤0,03%

Длина погружной части, мм 30...2500  

Класс пылевлагозащиты IP65

Электроподключение

Выход 1 + Напряжение

Выход 2 + Выход

Выход 3 Не используется

Выход 1 + Напряжение

Выход 2 - Напряжение

Выход 3 + Выход

2-х проводное соединение

3-х проводное соединение

Тип электроподключения DIN 43650
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Габаритный чертеж (мм)
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МПТ-01

Диапазон температуры

Укажите диапазон температуры

Тип сенсора

     C1: Pt 100
    C2: Pt 1000

Длина погружной части 

Укажите длину
Напряжение питания пост. тока

Е2: 24 В
Е3: другие (укажите)

Как заказывать?

Тех.присоединение

A1: М20Х1,5
A2: другие (укажите)


