
Спецификация

МПРП-100

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ РЕЛЕ 
ПОТОКА

Реле МПРП-100 контролирует поток 
жидкости калориметрическим способом. 
Если скорость потока падает ниже 
установленного пользователем значения, 
то выход состояния изменяется. 
Скорость потока отображается десятью 
светодиодами, можно выбрать
границу для замыкания/размыкания 
контактов в одной и той же градуировке.

Преимущества

• Возможность контроля температуры

•

•

4-х контактного разъема

Конструкция из нержавеющей стали

•

•

10 светодиодов для индикации скорости 

потока

Возможность установки переключения 

Электрическое подключение с помощью М12,

(версия МПРП-100 15)
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Реле поставляется с выходом 4-20 мА, установленным таким образом,

Скорость потока 
находится в пределах 

настроенного диапазона

Мигает последний 
светодиод: поток выше 
настроенного диапазона

Мигает первый светодиод: 
поток ниже настроенного 

диапазона

версии датчика

увеливаться)

Материал проточной части

включается красный 
светодиод, это означает,

В А

150 мА, 400 мВт

мА (только для  МПРП-100 20)
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Реле потока имеет две кнопки 
управления, что позволяет:

• настраивать точку переключения 
или две точки переключения по 
расходу, скорости потока (в 
некоторых случаях по температуре)

• изменять логику выхода Н.О./Н.З.
• устанавливать минимальное и 

максимальное значение расхода
• осуществлять возврат к заводским 

настройкам

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Если необходимо отслеживать
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раздельная версия

(Длина зонда)

SSR пассивный (только FS10)

мА
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