
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

НЕ ЧУВСТВИТИЛЕН К ГРЯЗИ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

• Проводимость с компенсацией температуры (мСм/см)  
• Проводимость без компенсации температуры (мСм/см)  

• Соленость (г/кг)  
• Температура (°C)  

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
• Бытовые стоки 

• Промышленные стоки 
• Мониторинг поверхностных вод 

• Морская вода 
• Рыбоводческие хозяйства  

 
ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД 
 
На первую катушку подается напряжение через определенные интервалы 
времени. Электромагнитный поток, создаваемый первой катушкой индуцирует 
электрический ток во второй катушке. По уровню напряжения во второй 
катушке определяется проводимость среды, в которую опущен датчик.   
Методика заложенная в работу этого датчика, не требует частого 
обслуживания. 
 
ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
 
 
 

 

 
Цифровой смарт-датчик CTZN сохраняет калибровку и архивную 
информацию. Это позволяет пользоваться им по принципу «включи и 
работай». Благодаря протоколу Modbus RS485 датчик CTZN не требует 
перекалибровки.  
 

• Датчик регулируется в температуре 
• Пределы измерения от  0 до 100 мСм/см  
• Цифровые выходы Modbus RS-485 и SDI12  
• Компактный, прочный, водонепроницаемый 



 
 
Характеристики CTZN  

M 

 
 
Принцип действия Датчик регулируется в температуре 

  

Пределы измерения 
проводимости    0,0 –100,0 мСм/см 

  

Шаг измерения    0,1 мСм/см 
  

Пределы измерения 
солености    5-60 г/кг 

  

Температура среды 0 to 50 °C 
  

Компенсация 
температуры С помощью NTC или внешнего измерения 

  

Точность измерения 
температуры ± 0.1 °C в пределах 0-40 °C 

  

Время отклика 90% от значения менее чем 30 секунд 
  

Температура хранения от -10°C до +60°C 
  

Интерфейс Modbus RS-485; SDI-12 
  

Максимальное время 
обновления Не более 1 с 

  

Напряжение питания 5-28 В, максимум 30 В 
  

Расход электроэнергии Режим сохранения энергии < 50 μA , Время нагрева 100 мс 
 Average Modbus RS485/ Range 0-100 mS/cm 
 1 измерение в секунду: 
 • Vin 5В : 31 мА 
 • Vin 12В : 15,5 мА 
 • Vin 24В : 11,5 мА 

 
Максимальный импульсный ток:  700 мА в течении 2 мс, 350 
мА в течении 150 мс 

  

Размеры Максимальный диаметр:  62,4 мм, длина: 196 мм 
  

Вес 700 г 
  

Материалы СКЭП, ПВХ, нержавеющая сталь 
  

Максимальное давление 5 бар 
  

Присоединение Полиуритановая оболочка кабеля, голый провод или водостойкий 
 Фишер коннектор 
  

Класс 
пылевлагозащищенности IP68 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАЗМЕРЫ. МАТЕРИАЛ ПВХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕРЫ. МАТЕРИЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИАГРАММА ПРОВОДОВ 

Для кабеля до 15м                                              Для кабеля от 15 до 100м                                             

Красный :питающий 
провод (+) 

 
Красный, фиолетовый, желтый, оранжевый, 
розовый :питающий провод (+) 

Синий: SDI-12  Синий: SDI-12 

Черный: питающий 
 провод (-) 

 
Черный: питающий 
 провод (-) 

   

Зелёный: B “RS-485”  Зелёный: B “RS-485” 

Белый: А “RS-485”  Белый: А “RS-485” 

Зеленый/желтый: экран 
кабеля 

 Зеленый/желтый: экран кабеля 

  
 
 

 
 

 
 

 


